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EGTI 200 EPULETGEPESZETI TERVEZOIRODA Kft. 9028 Gyér, Pava u.40/B.
Tervezé iroda: 9028 Gyér, Zold u.9.* Tel: 96/519-140; 30/905-8437

Epiiletgépészeti miiszaki leiras

Epittet6 : Kisbajcs Kozség Onkorményzata
Epitési hely : Kisbajcs Kossuth L. utca 21 hrsz.: 134.

Tervezési feladat meghatarozasa : Kisbajcs Kozség tulajdondban és miikodtetésében
1évd 6voda épiilet tornaszobaval torténd bovités épiiletgépészeti ellatasa

A létesiilo tornaszoba épiiletgépészeti szempontbdl flitési- €s szellozési ellatast. 1gé-
nyel .

A tornaszobdhoz kapcsol6do tisztalkodasi lehetdség az Gvoda épiiletben harom éve tel-
jesen felyjitott vizesblokkal biztositottak, igy viz csatorna elldtas kialakitisara nem

volt sziikség.

A tornaszoba flitését a meglévd kazdn nagy biztonsdggal ellatja. A hatdrold szerkezetek
kielégitik a 7/2006 TNM rendelet eldirdsait.

A meglévo épiiletrész becsiilt hdigénye a 2000-ben érvényes eldirdsok szerint kb.
27kW. A tornaszoba hoigénye fokozott szelloztetés figyelembevételével kerekitve 6kW.
A meglévo Termomax Condens Inka kazan névleges hoteljesitménye: Qk=55 kW. A ka-
zén leterhelése kb. 60%.

A tornaszoba flitési kore 6ndll6 szivattydval, a kazan hidraulikus véltdja utédn dgazik le.
A bels6 homérséklet szabalyozdsa szobatermosztéttal tervezett.

A héleadok V&N lapradiatorok, termosztatfejes radidtor szelep finom szabalyozassal.
A radiatorok az épités lefrasban jelzett védo elburkoldst kapjék.

A tornaszoba szell0z€sét gravitacidés megoldassal terveztiik.
A két étellenes hosszu oldalon 4-4 db ablakkal kb. 8 perc alatt lehet teljes 1égcserét el-
érni, igy gépi szelloztetés 1étesitése nem indokolt.

Gyor, 2019. janius 11.

[ttt gy

Benko Imre okl. gépészmérnok
G-T-08-0068
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