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Villamos muszaki leiras
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Energycon Mérnéoki, Tandcsado és Szolgdltaté Kft.

Villamos tervezéi nyilatkozat

Alulirott Szedcs Géza villamosmérnok, felelos tervezd az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az
épitési naplordl és a kivitelezési dokumentacio tartaimardl szold 191/2009.(1X.15.) Korm. Rendelet
alapjan nyilatkozom, hogy:

Csorna, 2019. junius 11.

az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, igy kiilondsen az
Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében, tovabba a 41. §-ban meghatarozott kovetelményeknek, az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi eldirasoknak,

a vonatkozo nemzeti szabvanyoktol eltéré miiszaki megoldas alkalmazasa nem valt sziikségessé,

a tervezett létesitmény sem orszagos sem helyi miemléki védelem alatt nem all,

a betervezett villamos szerelési anyagok, termékek, berendezések és gyartmanyok Magyarorszagon
forgalomba hozott, mindségtanusitassal (EMI, MEEI) rendelkezé termékek, melyek jovahagyott
miiszaki specifikacidval rendelkeznek,

a kiviteli terveket a megrendeld altal kért miszaki és mennyiségi tartalommal kell elkésziteni,
figyelembe véve az engedélyezési tervet is,

az engedélyezés dokumentaciobol a villamos szakagi munkarész tervezésére kaptam megbizast,
ezért az altalam készitett dokumentacio ezen munkarészt tartalmazza,

a targyi dokumentacio elkészitéséhez sziikséges tervezoi jogosultsaggal rendelkezem,

az altalam készitett engedélyezési dokumentécio technologiailag megvaldsithato,

az engedélyezési dokumentaciot a tervezdi szerzédésben meghatarozottak szerint felhasznalas
céljabol a megrendeld birtokaba adom.
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1 Elézmények

Az Epitteté (Kisbajes Kozség Onkormanyzata) a Kisbajcs. Kossuth L. utca 21 hrsz.: 134. alatti telken
talalhato Nefelejcs Ovoda épiiletét (ij tornaszobaval kivanja béviteni.

A tervezett tornaszoba a meglévd ovoda épiilet oldalkerti részére keriilt megtervezésre, amit a telek adta
lehetdségek meghataroztak. A meglévo épiilet déli oldalszarnyanak (oldalkerti) egyik (zart) kézlekedd
folyosojanak megnyitasaval kapcsolddik a tervezett tornaszoba a meglévo épiilethez. Ezen kapcsolattal a
tervezett tornaszoba €s a meglévd dvoda épiilet Osszes helyisége egységes belsd kapcsolata biztositott
lesz. A meglévé épiilet megnyitott kozlekedd folyosdja és a tornaszoba egy nyaktaggal lesz
osszekapcesolva.

A meglevd ovodaépiilet bruttd alapteriilete: 289,13 m?’, a tervezett tornaszoba bévités brutto alaptertilete:
88,55 m’

A Megbizd (D. Szabo és Tarsa Kft, 9142 Rabapatona, Zrinyi u. 17) megbizasa alapjan, az épitészeti
tervvel Osszhangban elokészitettilk a targyi létesitmény villamos engedélyezési tervét. A villamos
tervezés alapadatait képezték a Megbizoi adatszolgaltatasok, valamint a Megbizd képviselGivel tortént
személyes egyeztetések.

2 Altalanos rész

2.1 A munkavégzés altalanos feltételei:

Kivitelezésnél a kivitelezett Iétesitmény rendeltetésszeri hasznalatba vételekor és lizemeltetése soran
valamennyi vonatkoz¢ eldiras betartasa sziikséges.

igy tobbek kozott:

- 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ),

- 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet a meghatarozott fesziiltséghataron beliili hasznalatra tervezett
villamossagi termékek forgalmazasardl, biztonsagi kovetelményeirdl és az azoknak vald
megfeleldség értékelésérol,

- Az 1993. évi XCIII. torvény a Munkavédelemrol és végrehajtasi rendeletei,

- 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol,

Fontosabb orszagos és dgazati szabvanyok:

- MSZ EN 50310:2011 Egyenpotencidli 6sszekotések és foldelések alkalmazasa olyan épiiletekben,
amelyekben informatikai berendezések vannak

- MSZ 447:2009 Kozcélu kisfesziiltségli halozatra kapcsolas

- MSZ 1585:2016 Villamos berendezések iizemeltetése

- MSZ 2364 ill. MSZ HD 60364 Epiiletek villamos berendezéseinek Iétesitése

- MSZ EN 61439 Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérldberendezések

- MSZ EN 12464-1:2012 Bels6téri mesterséges megvilagitas

- MSZ 13207:2000 Erésaramu kabelvonalak 0,6/1kV-t61 40/69kV-ig terjedd névleges fesziiltségre

- MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése

A kivitelezd az épitési- szerelési munkak megkezdése elott a terv feliilvizsgalata alapjan irasban
nyilatkozzon annak megértésérdl és kivitelezoi elfogadasardl. Esetleges észrevételeit eldzetesen irasban
kozolje a tervezokkel. A kivitelezd a munkat a villamos és mas szakagi tervdokumentaciok, engedélyek,
valamint a helyszini adottsagok ismeretében és a sziikséges felvilagositasok birtokaban kezdheti el. Az
titemezés szerinti munkakat a tobbi vallalkozoval egyeztetetten és dsszhangban kell végezni.

A Kivitelez6 koteles munkalatait ugy tervezni, hogy a koordinacio kellé iddben, a munkak megkezdése
elott megtorténhessen. A koordinaciés megbeszélést kovetden a Kivitelezd a koordinacioért felelds
munkatarsaval egyiittesen koteles tanulmanyozni a tervek és miszaki leirasok alapjan minden kritikus
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atmenetet €s teriiletet. Ha modositasokra van sziikség, akkor ezeket késedelem nélkiil, minden érintett fél
bevonasaval el kell végezni. A Kivitelezé koteles tovabba ellendrizni, hogy a védocsovek, berendezések,
stb. nem iitkdznek-e mas szerelvényekkel vagy berendezésekkel, valamint azt, hogy az elhelyezés
megfeleld-e a hozzaférés szempontjabal.

A mas vallalkozot is érintd elemek megrendelése eldtt egyeztetés sziikséges az illetd vallalkozdval,
illetve a Megbizoval.

A leirasok ¢és koltségvetések iranymutatasul szolgalnak a megvalosithatosagra vonatkozoan, de
természetszerilileg nem foglalkoznak kiviteli részletességgel az adott témakkal.

A Kivitelezd felelés a munkalataival kapcsolatos sszes méret ellendrzéséért, a helyszinen végzendd
tényleges mérések és ellendrzések elvégzéséért.

2.2 Elvégzend6 munkak

A jelen tervezés és kivitelezés feladatat képezi az uj épiilet:

- 0,4 kV-os energia ellatasa,

- 0,4 kV-os villamos elosztd berendezése,

- vezetékezése,

- szerelvényezése,

- beltéri, kiiltéri vilagitasa,

- érintésvédelme.

Gyengearami halozatok (struktaralt halozatok, TV, kaputelefon, vagyonvédelem, épiiletfeliigyelet stb.)
nem keriilnek az épiiletrészben kialakitasra.

A meglévd Ovoda épiiletben automata tlizjelz6 haldzat nincs kiépitve. A bovitéssel az épiilet alapteriilete
nem haladja meg az 500 m’-t, ezért az OTSZ 14. melléklet tablazat 12. sora alapjan jelenleg sem
tervezett.

A meglévd ovoda épiilet villamvédelmi halozattal nem rendelkezik. A villamvédelmi halozat kiépitésére
az OTSZ 142. § (1) bekezdése konkrét eloirast tartalmaz. A 142. § (1) szerint ,.Villamvédelmet kell
létesiteni a 12. mellékletben foglalt tablazatban megjeldlt épitmények esetében, az ott meghatarozott
védelmi szint biztositasaval, tovabba abban az épitményben, ahol a villamcsapasok hatasaival szembeni
védelem csak igy biztosithato.”

Az OTSZ 12. melléklet 1 tablazat 2 sora értelmében, oktatasi rendeltetésli épiiletekre vonatkozodan
villiamvédelmi halozat kiépitését irja eld. A villimvédelmi fokozat (LPS) Ill. Koordinalt talfesziiltség
védelmi fokozat (SPM) Il —IV. A fentiek alapjan az dvoda épiiletre ,,norma szerinti” villamvédelmi
halozat kertil kiépitésre, kiilon villamvédelem tervek alapjan.

3 Villamos energiaellatas, fogyasztasmérés

Az épitéssel érintett ingatlan villamos kozmi ellatasa ki van épitve. Az épiilet rendeltetésszerii
hasznalatat a telek meglévd kozmii ellatottsaga biztositja, ezért villamos kozmiiegyeztetésre nem volt
sziikség.

Fesziiltség: 3+N~400/230V, a tervezett tornaszoba épiilet sziikséges villamos teljesitmény igénye
3x16A. A meglévd épiilet részén, az elektromos haldzaton valtozas nem tervezett, a fObiztosito a
tobbletigényeknek megfelelden boviil. A tornaszoba épiilet fogyasztasmérése az ovodaépiilet meglevd
mérésével egyiitt torténik, kiillon elszamolasi mérés kiépitése nem sziikséges.

Az 1] tornaszoba az dvoda épiilet meglevo villamos féeloszto szekrényébol lesz megtaplalva, a foeloszto
elmend oldalan a sziikséges 0j aramkor kialakitasaval. A foelosztd szekrénytol a tervezett épiilet
elosztojaig a padlastérben vezetett fovezeték kiépitése biztositja a tornaszoba energia ellatasat. Ehhez az
0j épiileten beliil 0j dramkori elosztot kell telepiteni, amirdl a tornaszoba teljes aramellatasa kiépithetd.
Az itt kialakitott, meglévd foldelést ellendrizni, sziikség esetén javitani sziikséges, hogy az épiilet
szamottevo értéket biztositd foldelését biztositani tudja.

Az altalanos épiiletvillamossagi halozat TN-S rendszeri. A villamos halozat a teriileten beliil sugaras
rendszerti.

Figyelembe véve az igényelt 3x16A-es csatlakozasi értéket 5x2,5 mm® keresztmetszetii betaplalé kabel
kiépitése sziikséges.
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4 Energiaelosztas

A tornaszoba villamos energia elldté halozata az ovoda meglevd foelosztojabol kap ellatast. A Gj elosztd
az ¢épiiletben keriil elhelyezésre, siillyesztett, fémlemez vagy miianyag ajtés, maszkolt szekrényben. A
tervezett eloszto tartalmazza a tiizvédelmi fokapcsoldt, a hibaaram kapcsolokat, a leagazasok
kismegszakitoit és a B+C tipusu talfesziiltség levezetét.

Az elosztd szekrényt tartds, veszélyt jelzd, megfeleld magatartasra intd, a szerelvényeket tartds,
hovatartozast jelentd feliratozassal kell ellatni.

A PE vezeto potencialjat az épiilet foldelésével ssze kell kotni, ezéltal biztosithato a sziikséges foldelési
ellenallas. Az értékérdl mérési jegyzokonyvet kell késziteni.

Szinjelolés: fekete- fazis; kék- nulla; zold/sarga- véddvezetd

Az dramkori biztositasok zarlat- és tulterhelés védelemre altalaban:

- 10 A-es kismegszakito a vilagitasi aramkorok és

- 16 A-es kismegszakito az altalanos dugaszol¢ aljzatok védelmére.

Az egyeb berendezésekhez a terhelés mértéke szerinti vezetékezés és kismegszakito keriil.

S  Vezetékezés

A vezetékezes falban vezetett véddcesében, ahol van almennyezet folstte vagy aljzatbetonban vezetve
torténik. A valaszfalak védécsovezésénél kiilonds gonddal kell eljarni.

A mennyezeti vilagitisokhoz a kabelezés a felsd fodémbetonban halad. A mennyezeti vilagitasokhoz a
védiesoveket a fodémben kell elhelyezni. A felhasznalt véddcsovek 1épésallo kiviteliiek.

Az elektromos kabelek elburkolasa, elvalasztasa a gépészeti és egyéb vezetékektdl biztositott.

A vezetékek anyaga: NYY-J és YM-J kabel, valamint véddcsébe huzott MCu illetve Mkh vezeték. A
vezetékezés vezetékesatornakban, illetve véddcesében torténik.

A vezetékkotéseket és ledgazasi kotéseket szorito osszekotdvel, illetve a vonatkozd szabvanyban
eldirtaknak megfelel6en kell elkésziteni. A vezetékek kotéseinek egyszerii dsszesodrassal vald kivitele
tilos! Egy kotédobozban csak egy aramkor lehetséges.

A vezetékeken fel kell tiintetni a kabeljelet/szamot a vezetékre rogzitett cimkével, vagy lemoshatatlan, jol
olvashato felirattal, a vezeték mindkét végén, illetve a tapoldalon és a dobozokon beliil, valamint a
dobozfedeleken beliil is. A kdbel ereken szamozott sorkapocsba valé bekotés esetén a sorkapocs jelét fel
kell tiintetni. A kabel erek bek6tésénél a szinezést és a fazisokat, fazissorrendet egyeztetni kell.

Javasolt a tetdre elhelyezhetd napelemes rendszer szamara a sziikséges véddcsovezés kiépitését a
foelosztoig.

6 Szerelvények

Az épiiletben falba siillyesztett, szabvanyos szerelvényeket alkalmazunk. A szerelvények csavarosan

rogzitett dobozszerelvények, a csatlakozé aljzatok gyermekvédettek.

A javasolt szerelvény magassagok:

- kapcsolok 110 cm-en fligg6legesen sorolva

- csatlakozo aljzatok 40 cm-en, nedves, illetve iddszakosan nedves helyiségekben 110 cm-en
vizszintesen sorolva

A jelolt magassagok a szerelvénycsoport also vonalat jelzik.

Az idbszakosan nedves helyiségekben a szerelvények siillyesztett P44 Kiviteliiek. Fixen (nem

dugaszolhatoan) csatlakoztatott berendezések levalasztasara tokozott kapesolok keriilnek felszerelésre.

A szerelvények gyartmanyat és tipusat a Megbizo valasztja ki.

7  Vilagitasi halozat

A vilagitasi halézatokat (az elosztoban kiilon mezdcsoportrol leagaztatva) fobb funkciokba osztjuk:
- tornaszoba,

- egy€b szaraz helyiségek,

- vizes helyiségek,

- kijaratjelzok,

- kiilso vilagitas.
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Az épiilet helyiségeinek mesterséges megvilagitasat a helyiségek jellegének, és az ott folytatni kivant
tevékenységnek megfeleld eloirt megvilagitasi értékekre kell tervezni, kiilon ,,Megvilagitasi terv” szerint.
Az altalanos vilagitasi célra energiatakarékos elektronikus eldtéttel ellatott fénycsoves vagy LED-es
lampatesteket javasolunk. A tornaszobaba beépitésre keriilo lampatesteknek labdavédettnek kell lenniiik.
Az id6szakosan nedves helyiségekben és kiiltéren 1P44 védettségli lampatesteket kell felszerelni.

8 KEpiiletgépészeti villamos rendszerek

Az épiiletgépészeti rendszerek részére — amennyiben kiépitésre keriilnek — megfeleléen méretezett kiilon
leagazasokat ¢s villamos halozatokat alakitunk ki. Az épiiletgépészeti rendszerek ellendérzése és
automatikus vezérlése elektronikus szabalyzokkal torténik.

Az épiiletgépészeti-technoldgiai haldzat elemeit és kialakitasat kiilon szakagi gépészeti tervdokumentacio
ismerteti. A gépészeti berendezések sajat vezérléssel, mikodtetéssel, hofokérzékeléssel és szabalyozassal
rendelkeznek. A gépészeti rendszerek minden villamos szerelését a Megbizd és a gépész kivitelezd
jovahagyasaval szabad elkésziteni!

9 Erintésvédelem

A tervezett érintésvédelmi rendszer: TN-S

Nullazas, nullaval egyesitett véd6foldeld halozat, a dugaszolodaljzat aramkoroknél aramvédo kapesolassal

kiegészitve.

A villamos halozati aramkorok védo vezetdvel szerelt 6t-, illetve haromvezetds kivitelliek, azaz minden

aramkorhoz védofoldeld ér tartozik. Az elosztoi aramkorok kialakitasa: 3 fazis+N+PE sinnel szerelt

Otvezetos kivitellek.

Az egyes aramkorok kismegszakitokkal védettek. Az eldirt berendezéseknél és aramkoroknél a sziikséges

érintésvédelmi lekapcsolast 30mA érzékenységii hibaaram-védo kapesolok biztositjak.

Az épiiletben a szabvanynak megfeleléen EPH halozat (EPH csomopont és vezetdk) is kialakitasra keriil.

Az EPH csomopont az épiilet elosztokban elhelyezett sin, mely fogadja az épiilet telepitett szamottevd

foldelését. Az EPH vezetd a helyiségekben talalhato EPH-ba bekotendd fémszerkezeteket koti dssze az

EPH leagazd vezetdvel. Tipusa HO7V-K 450/750V (Mkh) 1x6mm2. Az EPH vezets végeit

vezetéksaruval kell ellatni. A helyiségekben bekotendd fémszerkezetekhez vezetendd EPH vezet6t kiilon

véddcsdben kell elhelyezni.

Az érintésvédelmi EPH halozatba (potencialkiegyenlité halozat) bekotésre keriil minden, iizemszeriien

fesziiltség alatt nem 4llo, de meghibasodas esetén fesziiltség ala keriil fémrész és berendezési targy. Ez

elsdsorban a fémszerkezeteket, konyhai- és gépészeti berendezéseket érinti. Az egyenld potencialra hozas
hatasos megvaldsitasanak érdekében fémesen be kell kotni:

- a vezetékes érintésvédelmet igénylo villamos késziilékek testét;

- az épiilet allagahoz és az épiilet berendezéséhez tartozo hazi fémhalozatokat (tehat minden olyan
fémszerkezetet, amely fliggbleges iranyban egy szintmagassagnal nagyobb, vagy vizszintes
iranyban Sm-nél nagyobb);

- azokat a kiilonallo egyéb fémtargyakat, amelyek elhelyezésiiknél fogva a fold felé jol vezetd
villamos kapcsolatba keriilhetnek:

- a fém csOvezetékeket, a gépészeti fémszerkezeteket, a tarolo tartalyokat.

A helyiségeken beliil mindenképpen be kell kotni az EPH rendszerbe a helyiségekhez tartozod fém

gépészeti berendezéseket. Az egyes szerkezetek és csovezetékek bekotésére ott keriil sor, ahol a kotést a

legkdnnyebb megvalositani. CsOvezeték szerelvényéhez tilos csatlakoztatni a bekotést.

Tilos az EPH-ba bekotni:

- az épiilethez csatlakozd fémes csOvezetékeknek, ill. fémszerkezeteknek azokat a részeit, melyek
szandékos modon el vannak szigetelve az épiilet belsé csovezetékeitol és egyéb fémszerkezeteitdl;

- azokat a segédeszkoz nélkiil el nem érhetd fémszerkezeteket, amelyek szandékosan el vannak
szigetelve kornyezetiiktol és a foldpotencialtol;

- az épiiletet elhagyo, ill. oda csatlakozo gyengearamu kabelek és arnyékolt vezetékek fémkdpenyeit,
kivéve, ha ezek lizemeltetdje az Osszekdtéshez hozzajarul.
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10 Munkavédelem

Kivitelezés:
A tervezés soran, a létesitményekkel kapcsolatos, ill. azokra vonatkozo hatalyos jogszabalyokat, az
orszagos €s szakagi szabvanyok eldirasait, valamint az érvényben lévd muszaki iranyelvek ajanlasait
figyelembe vettem.
A kivitelezés soran eléforduld legnagyobb balesetveszélyi forrasok:
- Fesziiltség kozelében végzett munka
- Nyitott arkok mellett végzendé munka
- Foldkabelek mozgatasa kozben keletkezett veszélyforrasok
A kivitelezés soran munkat csak munkavédelmi vizsgat tett, arra alkalmas, szakképzett, a
munkavégzéshez sziikséges létszamu dolgozd végezhet. Munkavégzés csak ép, biztonsagos, az eldirasok
szerint fellilvizsgalt szerszamokkal, gépekkel, illetve véddeszkdzokkel torténhet.
A munkacsoportnal egy dolgozot meg kell bizni a munka iranyitasaval. A munkateriileten a kozlekedési
¢s szallitasi utvonalak rendben tartasarol, a kozlekedés, a szallitas, a munkavégzés biztonsagarol
gondoskodni kell.
Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatas ugy torténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a
kornyezetben kar ne keletkezzék. Veszélyeztetett kornyezetben csak az arra kelloképpen kiképzett illetve
kioktatott, és a munkavégzéshez feltétleniil sziikséges személyek tartozkodhatnak.
Veszélyeztetett teriiletre az illetéktelenek bejutasat meg kell akadalyozni. Ha munkateriileten egy idében
tobb kivitelezd vallalat dolgozoi végeznek munkat, a tevékenységiiket munkavédelmi szempontbol is
Ossze kell hangolni. A munkaarok és godrok elkeritésérol, beomlas elleni biztositasardl, biztonsagos
megkozelitésérol gondoskodni kell.
A munkahely vezetdje (szerelésvezetd) kozteles ellendrizni a szerszamok és véddeszk6zok biztonsagos
allapotat és az utobbiak rendszeres hasznalatat, a biztonsagtechnikai eldirasok betartasat, a munkahely
rendjét és a munkahelyi fegyelmet.
A kozmivekben okozott karért a kivitelezd egyetemlegesen felel.
A tervtdl valdo mindennemii eltérés csak a Megbizd és tervezd egyiittes irasbeli hozzajarulasaval
torténhet. A tervezo irdsbeli jovahagyasa nélkiil a tervtdl vald eltérés mentesit a tervezoi felelosség alol.
A tervdokumenticio attanulmanyozasa ¢és a helyszin megtekintése utdn, még az anyagbeszerzés
megkezdése ¢s az alvallalkozoi munkak kiadasa el6tt az esetleges vitas kérdéseket a kivitelezd a
tervezovel tartozik egyeztetni.
Uzembe helyezés:
Az elkésziilt berendezés fesziiltség ala helyezését az adott teriileten szokasos mddon, félreérthetetleniil ki
kell hirdetni.
Az tizembe helyezés elott valamennyi elmend aramkort le kell valasztani.
Az engedély birtokaban csak az lizembe helyezd munkacsoport vezetdje, vagy az altala erre kijeldlt
szakember végezhet kapcsolast.
Az eléremend aramkorok egyenkénti fesziiltség ala helyezésénél a tennivaldk rendje a kovetkezo:

1. ellendrizni, hogy az adott aramkorén nem dolgoznak-e,

2. ellendrizni, hogy a fesziiltség ala keriild berendezések balesetmentes lezarasa, burkolasa

megtortént-e,
3. méréssel ellendrizni, hogy az aramkoron nincs vonali vagy testzarlat, szigetelési ellenallasa
megfelel-e,

4. munkavédelmi ill. figyelmeztet tablak elhelyezése (MSZ 453)

5. olvadobetét, ill. védelem beallitas értékének ellenorzése
Fesziiltség alatti berendezésen, halozaton munkat végezni tilos! A fesziiltségmentesitésrol minden
munkavégzés megkezdése elott meg kell gyézddni. Azon kivételes esetekben, de legfeljebb a foldhoz
képest 250V fesziiltségig, amikor a fesziiltség alatti munkavégzés elkeriilhetetlen (pl. biztositdcsere),
csak kelloképpen kioktatott, munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozd — legkevesebb 2f6 —
dolgozhat, maradéktalanul betartva az MSZ 1585 szabvany eldirasait.
Az ilizembe helyezést megelézéen meg kell gy6zddni arrdl, hogy a foldelés, valamint az EPH és a
betaplalasi pont nulla kapcsa eldirasszeriien kozositve lett-e.
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11 Kornyezetvédelem

A betervezett, illetve a beépitendd villamos szerelési anyagoknak, villamos {izemii berendezéseknek,
késziilékeknek, szerelvényeknek kornyezetkarosito hatasuk nincs.

A kiviteli (létesitményi) tervezés soran betartandd kornyezetvédelmi eldirasokrdl a  kornyezet
védelmének altalanos szabalyairol szolo 1995. évi LIlL. torvény rendelkezik.

A tervezett munkak nem lehetnek artalmasak a kdrnyezetre, €s nem szennyezhetik azt.

A szerelés soran esetleg hasznalt, technologiai szempontbol indokolt, kdrnyezetre karos segédanyagokat
biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok biztonsagos
elszallitasardl gondoskodni kell.

A kivitelezési munkak alatt keletkezd valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast ugy kell
végezni, hogy az a kornyezetet ne veszélyeztesse. A munkateriileten 1€év6 szerelési anyagokat, kitermelt
foldet, stb. ugy kell elhelyezni, hogy az a csapadékviz elfolyasat ne akadalyozza.

12 Tizvédelem

A tliz- ¢és robbandsveszélyes anyagok munkahelyre szallitasanal (altalaban szallitaskor), tarolasnal és

felhasznalasnal fokozott figyelemmel kell lenni a tiizvédelmi eldirasok betartasara.

Szallitas kozben, a raktarozas, vagy a munkavégzés helyén az eldirt anyagl és mennyiségi tiizolto

készulékeknek kell rendelkezésre allni.

A raktarozasi és a munkahelyen (munkavégzés kozben is) a tiiz szempontjabol veszélyes anyagok

tarolasat az eldirasok figyelembevételével kell megszervezni.

Tlizveszélyes munka végzése (hegesztés, kabelszerelvény zsugorités, stb.), tlizgyujtas, tlizrakassal jard

tevékenység (kabelmassza melegités, stb.) csak a munkahely feliigyeletével megbizott, a helyi

veszélyeket, eldirasokat ismerd (tulajdonos, munkahelyi vezetd, megfeleld thzvédelmi védettséggel

rendelkezd megbizott) személy engedélyével és az eldirt feliigyelet mellett lehetséges. A tlizveszélyes

tevékenységet végzo dolgozonak ismerniiik kell a tiiz esetén kdvetendo eljarast, értesitendok nevét.

Haldzati munkak végzése soran gyakran eléfordulo veszélyek:

- dissougdz-, villanyhegesztés, gyorsvagé alkalmazasakor a fa tartdszerkezet (oszlop),

- munkaruha, szigeteldanyagok meggyulladasa, avartiiz, tarlotiiz,

- alkalmazott kisgépek (aggregator, hegesztdégép, motorflirész, stb.) lizemanyag utantoltésénél
keletkezo tiizek,

- kabelszerelésnél alkalmazott gazégok tiizveszélyei,

- dissou- €s PB gazkésziilékek és elemeinek meghibasodasabol adodo tiizek,

- elektromos kisgépek tulheviilésébol adodo tiizek,

- kozmiivek (gazvezetékek, erdsarami kabelek) megsértésébdl keletkezo tiizek,

- foldmunkak soran eldkeriilt robbandszerkezetek veszélyei.

A tiz megel6zése, a keletkezett tiizek jelentése, a tiiz tovabbterjedésének magakadalyozasa és a tiizek

lehet6ség szerinti oltdsa mindenkinek kotelezettsége, még akkor is, ha az nem tartozik kozvetleniil a

munkateriilethez, vagy a munkavégzéshez.

13 Vagyonvédelem

A kivitelezés soran a munkateriiletre lehetdség szerint csak a napi munkahoz sziikséges anyagokat kell
kiszallitani, hogy feliigyelet nélkiil anyag a teriileten ne maradjon. Amennyiben ez nem valdsithatdo meg a
munka jellege miatt, a helyszini adottsagoknak megfelelden zarhato teriilet, udvar bérlésével az anyagok
napi szallitaisaval vagy az anyagok Orzésének megszervezésével kell a felhasznalando anyagok
védelmérol gondoskodni.

A vagyonvédelem megszervezése a kivitelez6 kizardlagos feladata.

Csorna, 2019. junius 11.

villamos tervezo
VT-08-0974
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