Szerkezetek

Epiilet: Ovoda tornaszoba Kisbajcs

9142 Kisbajcs
Kossuthutca 21.
Hrsz: 134

Megrendelo: Kisbajcs Kozség Onkorméanyzata
9142 Kisbajcs, Kossuth utca 1.

Tervezo: Fejes Lorant Tamas

9081 Gyérujbarat, Templomsor utca 28/B
regisztracids szam: TE 08-6633
fejes.lorant@efamko.hu

Datum: 2019.05. 26.

Ablak

PVC tok + 4/14/4/14/4 LowE tivegezés

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 21m
Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Uvegezési arany:

Ajté

PVC tok + 4/14/4/14/4 LowE tlivegezés

60 %

Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.5m

y méret: 24 m
Héatbocsatasi tényez6: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany: 60 %

Kiils6 fal

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi modosito érték: 0.006 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.16 W/n’K
Megengedett értéke: 0.24 Wn’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.21 W/m’K
Csillapitasi tényezo: 2101.45
Késleltetés: 19.1h

Fajlagos tomeg: 276 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 31 kg/m2
Feliileti 1égallapot-15 °C-nal: 193°C 52%
Légallapot kiviil: -2.0°C 90 %
Légéllapot beliil: 20.0°C 50 %
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
Difftiziés idoszak: 180 nap
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Szerkezetek

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Baumit Szilikon Vakolat 1,5 1 0,15 0,7
Baumit Ragaszto Tapasz 2 0,4 0,93
AT-H80 expandalt polisztiro 3 15 0,04
Baumit Ragaszto Tapasz 4 0,7 0,93
Leiertherm 38 N+F 5 38 0,149
Baumit GV 25 6 1,5 0,75
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo korrekciok
Megnevezés Tipusa Meérete

Diibelek Pontszerti hohid

6 db/m2 0,001 W/K

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

Laposteto

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi modosito érték: 0.0131081 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.12 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 WK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K
Csillapitasi tényezo: 127.15
Késleltetés: 5.8h
Fajlagos tomeg: 34 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 24 kg/m2
Feliileti 1égallapot-15 °C-nal: 19.6 °C
Légallapot kiviil: -20°C 90 %
Légéllapot beliil: 20.0 °C
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 24.00 Wm’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
Diffuzids idészak: 180 nap
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
fenydfa rostok ir. 2 1 2.4 0,36
Kiszell. 1égr. Szokv. Ho felf. 2 5 -
TYVEK HD-Soft 3 0,1 -
Rockwool Multirock 4 25 0,039
Rockwool Multirock 5 10 0,039
Isoflex ALU alutiikrés PE f6 6 0,1 0,2
Zart légréteg Visszav. Ho fel 7 3 -
fenydfa rostokra merdl. 1 8 2,7 0,13
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo korrekciok
Megnevezés Tipusa Meérete

Fa gerenda
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Szerkezetek

Padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.11 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Hdéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredd hdatbocsatasi tényezé: 0.12 WK
Csillapitasi tényezo: 117.84
Késleltetés: 49h

Fajlagos tomeg: 21 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 24 kg/m2
Légallapot kiviil: -2.0°C 90 %
Légallapot beliil: 20.0°C 50 %
Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/n’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
Difftiziés iddszak: 180 nap
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
Rockwool Multirock 1 35 0,039
Isoflex ALU alutiikros PE f6 2 0,1 0,2
fenydfa rostokra merdl. 1 3 2,7 0,13
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Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbél MEGFELELO

Padlé hidegburkolattal

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsétési tényezé: 0.26 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Csillapitasi tényezo: 677.09
Késleltetés: 16.1 h

Fajlagos tomeg: 768 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 204 kg/m2
Padl6 hdelnyelési tényezd: 1.276 kJ/m’Ks'?
Padlé besorolas: hideg

Feliileti 1égallapot-15 °C-nal: 185°C 55%
Leégallapot kivil: -2.0°C 90 %
Légallapot beliil: 20.0°C 50 %
Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K
Padlészint magassaga: Om
Diffuzids idészak: 180 nap
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Szerkezetek

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,35
vasalt aljzatbeton 2 12 1,55
bitumenes lemez 3 0,4 0,12
AT-N100 expandalt polisztir 4 12 0,039
aljzatbeton 5 8 1,28
Ragaszt6 + aljzatkiegyenlitd 6 1 0,93
Mazas keramia 7 0,7 1,05
Padlé melegburkolattal

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: 0.25 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.75 W/mK
Csillapitasi tényezo: 960.45
Késleltetés: 169 h

Fajlagos tomeg: 760 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 195 kg/m2
Padlo héelnyelési tényezo: 0.661 kJ/m’Ks'?
Padlo besorolas: meleg

Feliileti 1égallapot-15 °C-nal: 185°C 55%
Légallapot kiviil: -2.0°C 90 %
Légéllapot beliil: 20.0°C 50 %
Héatadasi tényez kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K
Padloszint magassaga: 03m
Difftiziés iddszak: 180 nap
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,35
vasalt aljzatbeton 2 12 1,55
bitumenes lemez 3 0,4 0,12
AT-N100 expandalt polisztir 4 12 0,039
aljzatbeton 5 8 1,28
ragasztott parketta 6 2,2 0,22
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