
4-4 mintakeresztszelvény
Gyalogjárda 0+104 - 0+254 km szelvények

közötti szakaszon
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Tervezett aszfalt burkolatú
gyalogjárda pályaszerkezete:
   30 mm AC 8 kopó
   35 mm AC 11 kötő
  50 mm M22 mechanikai stabilizáció
 150 mm M56 mechanikai stabilizáció
 200 mm Homokos kavics
 Meglévő földmű tömörítendő: trγmin=90%
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Tervezett aszfalt burkolatú
gyalogjárda pályaszerkezete:
   30 mm AC 8 kopó
   35 mm AC 11 kötő
  50 mm M22 mechanikai stabilizáció
 150 mm M56 mechanikai stabilizáció
 200 mm Homokos kavics
 Meglévő földmű tömörítendő: trγmin=90%

2-2 mintakeresztszelvény
Gyalogjárda 0+040 - 0+098 km szelvények

közötti szakaszon
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1-1 mintakeresztszelvény
Gyalogjárda 0+000 - 0+034 km szelvények

közötti szakaszon
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Tervezett
kerti
szegély

Tervezett kulékavics
szivárgó test
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3-3 mintakeresztszelvény
Gyalogjárda burkolat nélküli kapubejárók

előtti szakaszokon
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Tervezett aszfalt burkolatú
gyalogjárda pályaszerkezete:
   40 mm AC 8 kopó
   40 mm AC 11 kötő
  50 mm M22 mechanikai stabilizáció
 150 mm M56 mechanikai stabilizáció
 200 mm Homokos kavics
 Meglévő földmű tömörítendő: trγmin=90%

Változó esés
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Tervezett murva terítés meglévő burkolat
nélküli kapubejárók esetén:
 150 mm M22 mechanikai stabilizáció

Tervezett
füvesített, földmedrű

szikkasztó árok
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Tervezett aszfalt burkolatú
gyalogjárda pályaszerkezete:
   30 mm AC 8 kopó
   35 mm AC 11 kötő
  50 mm M22 mechanikai stabilizáció
 150 mm M56 mechanikai stabilizáció
 200 mm Homokos kavics
 Meglévő földmű tömörítendő: trγmin=90%
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Tervezett monolit
betongerenda
Tervezett gyephézagos
betonlap burkolat
(60x40x10 cm)

5-5 mintakeresztszelvény
Gyalogjárda burkolt kapubejáró előtti szakaszon
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Tervezett aszfalt burkolatú
gyalogjárda pályaszerkezete:
   30 mm AC 8 kopó
   35 mm AC 11 kötő
  50 mm M22 mechanikai stabilizáció
 150 mm M56 mechanikai stabilizáció
 200 mm Homokos kavics
 Meglévő földmű tömörítendő: trγmin=90%
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Meglévő aszfalt
burkolatú útpálya Szintben csatlakozik
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Tervezett aszfalt burkolatú
kapubejáró pályaszerkezete:
   40 mm AC 8 kopó
   40 mm AC 11 kötő
  50 mm M22 mechanikai stabilizáció
 150 mm M56 mechanikai stabilizáció
 200 mm Homokos kavics
 Meglévő földmű tömörítendő: trγmin=90%
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Meglévő padka rendezés murva terítéssel:
 100 mm M22 mechanikai stabilizáció

Meglévő padka rendezés murva terítéssel:
 100 mm M22 mechanikai stabilizáció

Meglévő padka rendezés murva terítéssel:
 100 mm M22 mechanikai stabilizáció

4,00

4,00 4,001,30 1,71

1,06

Tervezett
füvesített, földmedrű

szikkasztó árok
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